Technische Anderungen vorbehalten!

Blatt: KPFI-0 (02/10)

( Vorfilter

FUTURA-SERIE

Ve
Typ
X KPFI-014
KenngréBen
Anschlussgewinde G 1/4
Bauart Vorfilter
Medium Druckluft, neutrale Gase
Einbaulage senkrecht
Mediums- und max. 50 °C
Umgebungstemperatur
Eingangsdruck Pe max. 12 bar
gang Pe min. 1,5 bar bei halb- und vollautomatischer Entleerung
Porenweite im Filter 0,3 ym Standard
Staubabscheidung 99,999 %
Behaltervolumen Filter: 12 cm?3
Kondensatentleerung halbautomatisch Standard
Befestigungsart Winkel, Wandmontage
Gewicht 0,103 kg
Material: Grivory (PA66) / IXEF1022
Prifdruck 48 bar = Berstdruck nach ISO 6953
4 N
|
®\ () _ﬁ&
@A Baugruppe 0
H 1
L] Bestellhinweis
®/- KPFI - k%% %k
d
Typ
Anschluss-Varianten Zubehér
Bauteile
Bestellbeispiel: KPFI-014 AM
Nr. | Benennung Werkstoff Bestell-Nr.
1 | Kondensatbehalter C.00 HA4 | Polycarbonat |9.9900.00.038 4
2 | Vorfilterelement 0,3 um  V.23/35 Papier-Al 5.1300.10.000 Anschluss-Varianten
3 |[O-Ring 30 x 2 DF.00-2 NBR 1.1100.02.000 014 |G 1/4
014 NPT | 1/4-18 NPT
Zubehér
M Metallbehélter
Entleerung vollautomatisch
AM drucklos entliftend
Entleerung vollautomatisch
S ) AMNC | §rucklos geschlossen

Handhabungs-Hinweis

— Vor-Filter zum Ausscheiden von Feststoffverunreinigungen bis 0,3 pm aus Druckluft

und Gasen

— Zusammenbau mehrerer Einzelgerate erfordert Koppelpaket(e) KKOP.0
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Durchflusscharakteristik
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/Koppelpaket A

Wandmontage
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Technische Anderungen vorbehalten!

\_Typ: KKOPOW

Blatt: KPFI-0 (02/10)



Technische Anderungen vorbehalten!

Blatt: KPFI-1 (02/09)

( Vorfilter

FUTURA-SERIE

Typ ("
" KPFI-114 KPFI-138
KenngroBen
Anschlussgewinde G 1/4 G 3/8 —a
Bauart Vorfilter |
Medium Druckluft, neutrale Gase .
Einbaulage senkrecht \
Mediums- und o ,
Umgebungstemperatur max. 50 °C L] |
Eingangsdruck Pe max. 16 bar I
gang Pe min. 1,5 bar bei halb- und vollautomatischer Entleerung
Porenweite im Filter 0,3 ym Standard
Staubabscheidung 99,999 %
Behéltervolumen Filter: 12 cm?®
Kondensatentleerung halbautomatisch Standard
Befestigungsart Winkel, Wandmontage 4 P
Gewicht 0,220 kg
Material: Grivory (PA66) / IXEF1022
Prifdruck 64 bar = Berstdruck nach ISO 6953
4 )
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Baugruppe 1
@\ Bestellhinweis
M1
@\ L KPFI - %k%% %k
g Typ
Anschluss-Varianten Zubehér
Bauteile
Bestellbeispiel: KPFI-114 AM
Nr. | Benennung Werkstoff Bestell-Nr.
1 | Kondensatbehalter BE.1 HA4 | Polycarbonat | 90001.0200 4
2 | Vorfilterelement 0,3 um  V.23-70 Papier-Al 5.1311.16.000 Anschluss-Varianten
3 |O-Ring 32 x2,5 OR.0-1 NBR --- 114 G1/4
4 | Deckel DE.1-360 |Schulaform |--- 138 G 3/8
114 NPT | 1/4-18 NPT
138 NPT | 3/8-18 NPT
Zubehdr
G Differenzdruckmanometer DM2
DA Differenzdruckanzeige DA1
Ap 0,35 bar
H Metallbehalter
mit Sichtanzeige
~ - Entl ﬁ t tisch
. . ntleerung vollautomatisc
Handhabungs-Hinweis AM | grucklos entliftend
— Vor-Filter zum Ausscheiden von Feststoffverunreinigungen bis 0,3 pm aus Druckluft -
und Gasen AM NG Entleerung vollautomatisch
— Zusammenbau mehrerer Einzelgerate erfordert Koppelpaket(e) KKOP.1 drucklos geschlossen




( Abmessungen (mm)
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\ Typ: KKOP1
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\Typ: KKOPAW

Technische Anderungen vorbehalten!

\Typ: KBW.1-1225 )

Blatt: KPFI-1 (02/09)



( Vorfilter

FUTURA-SERIE

Technische Anderungen vorbehalten!

Blatt: KPFI-2 (02/09)

Typ ("
" KPFI-238 KPFI-212
KenngroBen
Anschlussgewinde G 3/8 G1/2
Bauart Vorfilter
Medium Druckluft, neutrale Gase — I
Einbaulage senkrecht i
Mediums- und o ( \
Umgebungstemperatur max. 50 °C |
Eingangsdruck Pe max. 16 bar — |
Pe min. 1,5 bar bei halb- und vollautomatischer Entleerung :
Porenweite im Filter 0,3 ym Standard I
Staubabscheidung 99,999 %
Behéltervolumen Filter: 49 cm?®
Kondensatentleerung halbautomatisch Standard
Befestigungsart Winkel, Wandmontage
Gewicht 0,300 kg l
Material: Grivory (PA66) / IXEF1022
Prifdruck 64 bar = Berstdruck nach ISO 6953
4 )
4
3
Baugruppe 2
@—_| Bestellhinweis
O— | | KPFI - k%% %
! Typ
W Anschluss-Varianten Zubehor
Bauteile Bestellbeispiel: KPFI-212 AM
Nr. | Benennung Werkstoff Bestell-Nr. 4 )
1 | Kondensatbehalter BE.2 HA4 Polycarbonat | 90002.0200 Anschluss-Varianten
2 | Vorfilterelement 0,3 um 'V 28/67 Papier-Al 99902.1320 538 G 3B
3 |O-Ring 37,5x 2,5 OR.0-5 NBR 10020.0005 512 |G 12
4 | Deckel Schulaform | --- 538 NPT 1 1/4-18 NPT
212 NPT | 3/8-14 NPT
Zubehér
G Differenzdruckmanometer DM2
DA Differenzdruckanzeige DA1
Ap 0,35 bar
H Metallbehalter
mit Sichtanzeige
~ - Entl ﬁ t tisch
. . ntleerung vollautomatisc
Handhabungs-Hinweis AM | grucklos entliftend
— Vor-Filter zum Ausscheiden von Feststoffverunreinigungen bis 0,3 pm aus Druckluft -
und Gasen AM NG Entleerung vollautomatisch
— Zusammenbau mehrerer Einzelgerate erfordert Koppelpaket(e) KKOP.2 drucklos geschlossen




( Abmessungen (mm)
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Durchflusscharakteristik Zubehor
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/Koppelpaket h /Koppelpaket A /Befestigungswink@
Wandmontage incl. Schrauben
i
\Typ:KKOP2 )\ Typ:KKOP2W ) \ Typ: KBW.2-1225

Technische Anderungen vorbehalten!

Blatt: KPFI-2 (02/09)



Technische Anderungen vorbehalten!

Blatt: KPFI-4 (12/08)

( vorfilter FUTURA-SERIE

Typ 4 N\

) KPFI-434 KPFI-41 Neup,
KenngroBen 20 09, It
Anschlussgewinde G 3/4 G1 )
Bauart Vorfilter
Medium Druckluft, neutrale Gase
Einbaulage senkrecht
Il\J/Irenc:;Igg:;gusT:mperatur max. 50 °C
Eingangsdruck Pe max. 16 bar ) )

Pe min. 1,5 bar bei halb- und vollautomatischer Entleerung
Porenweite im Filter 0,3 ym Standard
Staubabscheidung 99,999 %
Behéltervolumen Filter: 87 cm?®
Kondensatentleerung halbautomatisch Standard
Befestigungsart Winkel, Wandmontage
Gewicht 0,710 kg
Material: Grivory (PA66) / IXEF1022
Prifdruck 64 bar = Berstdruck nach ISO 6953

4 )
Baugruppe 4
Bestellhinweis
KPFI - %k%k% %k
Typ
Anschluss-Varianten Zubehdr
Bauteile Bestellbeispiel: KPFI-434 AM
Nr. | Benennung Werkstoff Bestell-Nr. 4 )
1 | Kondensatbehalter BE.4 HA3 Polycarbonat | 90004.0200 Anschluss-Varianten
2 | Vorfilterelement 0,3 um V 40/100 Papier-Al 50004.0500 434 G/
3 |O-Ring 55 x 2,5 OR.0-9 NBR 10020.0009 yy G1
4_{Deckel PAG 434 NPT | 3/4- 14 NPT
41 NPT |1-111/2 NPT
Zubehér
G Differenzdruckmanometer DM2
DA Differenzdruckanzeige DA1
Ap 0,35 bar
H Metallbehélter
mit Sichtanzeige
~ - Entl ISI; tomatisch
. . ntleerung vollautomatisc
Handhabungs-Hinweis AM | gruckios entliiftend
— Vor-Filter zum Ausscheiden von Feststoffverunreinigungen bis 0,3 pm aus Druckluft -
und Gasen AM NG Entleerung vollautomatisch
— Zusammenbau mehrerer Einzelgerate erfordert Koppelpaket(e) KKOP.4 drucklos geschlossen




( Abmessungen (mm)
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/Koppelpaket h /Koppelpaket A /Befestigungswink@
Wandmontage incl. Schrauben
e

\ Typ: KKOP4 /) \Jyp:KKOP4W /) \ Typ: KBW.4-1225

Technische Anderungen vorbehalten!

Blatt: KPFI-4 (12/08)



